
Détails techniques de la construction en bois

CONFORT MAXIMUM CONSOMMATION MINIMUM



DESIGN FLEXIBLE

La construction et l'assemblage de maisons en bois préfabriquées ne se limitent pas aux maisons standards 

et préconçues, puisqu'il existe la possibilité de construire des maisons directement selon votre projet ou celui 

de votre architecte.

Le bois permet également certaines solutions qui seraient difficiles ou problématiques à réaliser avec d'autres 

matériaux.

Les maisons constructibles sont donc compatibles avec tout type de projet, quelle que soit sa complexité.

HAUTE RÉSISTANCE SISMIQUE

La résistance statique de la structure est garantie par une ossature dense composée de cadres en bois massif  

(montants + traverses) qui sont insérés à l'intérieur des murs porteurs de l'édifice, garantissant le 

comportement élastique de l'ensemble de la structure grâce à l'élasticité intrinsèque du bois et grâce aux 

liaisons métalliques entre les montants et les dispositifs anti-soulèvement dans les murs.

Toutes les maisons sont calculées pour une résistance aux séismes d'au moins 9 degrés sur l'échelle de 

Richter.

Tout le monde peut facilement documenter l'efficacité indubitablement plus grande de ces structures par 

rapport à celles construites avec des technologies traditionnelles, une efficacité démontrée non seulement 

dans des simulations en laboratoire sur une plate-forme vibrante mais aussi à la suite de tremblements de 

terre qui se sont réellement produits dans des pays où la technologie des maisons à ossature en bois 

préfabriquées est plus répandue.



FORMULE DE FOURNITURE CLÉ EN MAIN

FOURNITURE ET INSTALLATION DE 

L'ENSEMBLE DE LA STRUCTURE 

PRÉFABRIQUÉE

• Structures verticales préfabriquées en bois, murs

porteurs internes et externes et cloisons de séparation

• Dalle de plancher

• Dalles de toit avec structure de toit ventilée

• Portiques, avant-toits et finitions en tôle galvanisée

• Y compris le transport, le montage, l'isolation intérieure

et extérieure, les fixations métalliques, les ancrages, et

tout ce qui est nécessaire au montage selon les règles de

l'art et conformément aux déterminations de

conception et aux tableaux exécutifs déposés auprès

des bureaux d'ingénieurs civils.



TOITURE

Tuiles en terre cuite de style portugais

vissées sur des lattes et contre-lattes

en bois pour réaliser un toit ventilé, y

compris les pièces spéciales, les épis

de faîtage et les éléments de faîtage.

Chevrons galvanisés et lattes en bois

pour la réalisation d'un faîtage ventilé

Filet de protection contre les insectes

et peigne à positionner au début du

terrain.



1. Plâtre avec couche de finition hydrofuge de 

6 mm

2. Isolation extérieure

3. Poutres de 50 x 200 mm

4. Panneau OSB 12 mm/isolation/panneau 

OSB 12 mm

5. Pare-vapeur de 45 mm / cavité pour les 

installations

6. Plaque de plâtre avec finition 

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ET PLÂTRAGE

Couche à haute densité, d'une épaisseur de 10 / 20 cm, appliquée sur toute la surface extérieure des murs 

périmétriques avec fixation chimique (colle) et mécanique (chevilles) sur le mur même, suivie d'une couche de 

lissage à deux couches avec maille interposée et d'une couche de finition en plâtre précoloré, avec une couleur 

claire parmi une large gamme d'échantillons proposés.

FINITIONS INTÉRIEURES DES BÂTIMENTS

Assemblage des panneaux de finition des murs et des plafonds intérieurs, lissage et peinture de ceux-ci avec de 

la peinture blanche en double couche avec fixateur.



SEUILS ET APPUIS DE FENÊTRE

• Seuils de porte et de porte/fenêtre en travertin ou autre matériau équivalent d'une épaisseur de 

3 cm

• Appuis de fenêtre à rupture de pont thermique, avec partie interne en marbre ou autre 

matériau équivalent et partie externe en travertin ou autre matériau équivalent, d'une épaisseur 

de 3 cm.

REVÊTEMENTS DE SOL ET DE MUR

• Support de chape allégée de 6 cm d'épaisseur pour les systèmes de couverture

• Chape prémélangée, autonivelante, à séchage semi-rapide, à utiliser jusqu'à 4 cm au-dessus des 

champignons des panneaux du système de plancher radiant

• Revêtement de sol en carrelage monocuisson, choisi dans le livre d'échantillons, collé à la 

chape sous-jacente, y compris le jointoiement et la création de joints de dilatation permanents. 

La fourniture comprend l'utilisation de matériaux de premier choix

• Plinthe à carreaux

• Revêtement de carreaux de votre choix dans le livre d'échantillons, y compris l’assemblage, 



FENÊTRES 

Fenêtres et portes/fenêtres en PVC ou en bois, à 1 ou plusieurs vantaux s'ouvrant normalement

avec possibilité d'un vantail oscillo-battant, profilé à 5 ou 6 chambres, double et triple vitrage, y

compris joints, cadres, ferrures, poignées.

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Portes intérieures à un vantail en bois, à âme alvéolaire, plaquées en noyer ou autre bois 

équivalent, dont le motif  est choisi parmi une série d'échantillons.



ÉLECTRIQUE - TÉLÉPHONE - SYSTÈME DE TÉLÉVISION PAR SATELLITE

Installation électrique traditionnelle réalisée en tube ondulé lourd d'un diamètre minimum de 20 

mm (ou 25 mm pour l'installation TV/Sat), entièrement débrochable, avec installation à l'intérieur 

des murs (ou dans le vide technique des murs périmétriques extérieurs), comme prévu par les 

normes SIA comprenant:

• Tableau de distribution électrique

• Système de mise à la terre avec électrodes de terre de type croisé 

• Dispositif  de sortie pour système photovoltaïque, à ajouter 

• Provision pour lignes extérieures (jardin, portails, etc.), à ajouter 

SYSTÈME THERMOHYDRAULIQUE

Système de plomberie sanitaire réalisé avec une tuyauterie multicouche et un collecteur de sorte 

qu'il n'y a pas de joints sous le sol et en rapport avec :

• Salles de bains comprenant des toilettes, un bidet, un lavabo, une douche (ou une 

baignoire)

• Arrangement pour la machine à laver

• Raccordements et évacuations pour l'évier de cuisine et le lave-vaisselle, à inclure



INSTALLATIONS SANITAIRES

Installations sanitaires dans les salles de bains :

• Bidet et toilettes suspendues avec siège

• Combifix pour bidet et toilettes murales

• Lavabo demi-pédestal

• Receveur de douche 90 x 90 avec exclusion de la cabine de douche

• Barre de douche réglable

• Mélangeurs, robinets, drains requis

• Drains, tuyaux de descente et vannes silencieux

SYSTÈME DE CHAUFFAGE

• Pompe à chaleur avec compresseur et ventilation axiale, avec pompe de circulation à vanne

thermostatique électronique. Fourni avec une certification incluant la mise en service initiale

et une garantie de deux ans à compter de la mise en service initiale. Avec module de contrôle

et sonde de température de l'eau sanitaire pour la gestion du ballon.

• Système de chauffage par sol radiant à basse température et à haut rendement, dimensionné

conformément à des calculs thermiques spécifiques

• bande d'expansion périphérique

• collecteur de départ et de retour

• ouvrages hydrauliques pour l'alimentation de la chaudière et le raccordement du collecteur,

réalisés avec des tuyaux en cuivre isolés



NOTE SUR LA FOURNITURE DE MATÉRIAUX DE FINITION POUR LA

CONSTRUCTION

Tous les matériaux fournis pour les finitions des bâtiments peuvent être consultés sur la base d'échantillons.

Sous réserve de l'établissement éventuel de nouveaux prix, le choix des matériaux de finition est toutefois,

modifiable comme l'est la possibilité d'installer des matériaux fournis directement par le client

OPTION DES INSTALLATIONS

Il est possible de fournir, en option, les solutions suivantes en matière de génie végétal, en plus ou à la

place de celles prévues dans le cahier des charges :

• Système de chauffage

• Réservoir de stockage pour l'eau chaude sanitaire, peut également être combiné avec un système

solaire thermique, y compris les accessoires et l'installation.

• Système solaire thermique

• Panneaux solaires thermiques pour la production d'eau chaude sanitaire avec ballon de stockage,

y compris raccords, tuyauterie, montage

• Système géothermique

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES

• Rédaction du projet technologique 3D et des détails de construction à mettre à la disposition de votre

technicien pour les contrôles statiques et pour la demande d'autorisation auprès des bureaux d'ingénierie

civile compétents.



Sont exclus de la fourniture, même s'il s'agit d'une solution clé en main, les éléments suivants

• Travaux pour l'accessibilité du site, les raccordements du site pour l'alimentation en électricité et en eau et les 

consommations associées.

• Structure de la fondation ou tout volume souterrain sur lequel le bâtiment préfabriqué en bois doit être monté.

• Travaux extérieurs, trottoirs, clôtures, allées, portails pour véhicules et piétons, travaux de création de jardins et d'espaces verts.

• Raccordements aux réseaux technologiques publics (eau, égouts, électricité, gaz, téléphone, eaux pluviales, etc.) à 

l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment.

• Tout ce qui n'est pas spécifiquement inclus dans les spécifications ci-dessus

L'entreprise, certifiée pour tous les pays européens et non européens pour l'assemblage et le montage de maisons préfabriquées en bois, 

utilise des matériaux et des systèmes de contrôle de la qualité répondant aux normes les plus élevées.

Le système de construction utilisé pour l'assemblage et le montage de nos maisons est le résultat d'expérience dans le domaine

des maisons préfabriquées à ossature bois.

Pour la construction des murs, on utilise du bois massif  raboté et poncé avec un taux d'humidité maximum de 18%. 

Chaque tige de bois est contrôlée et marquée individuellement par le fabricant.

Seul le bois lamellé-collé est utilisé pour les planchers et autres éléments structurels.

Les éléments de connexion métalliques (fixations, éléments anti-lift-off, plaques de connexion, etc.) sont certifiés 

conformément aux normes ISO.

L'usine est dotée d'équipements et de machines de pointe et s'appuie sur l'expérience et le professionnalisme de son équipe 

jeune et dynamique.

Le département technique de la société est composé d'ingénieurs et de techniciens expérimentés et qualifiés, capables de 

fournir un service allant de la conception complète du bâtiment à un simple soutien technique à l'architecte ou au planificateur

de votre choix, ainsi qu'une assistance technique qualifiée sur site pendant toutes les phases de montage du bâtiment.



Notre mission est d'offrir au client le meilleur choix en fonction de son
style de vie, avec un rapport qualité-prix compétitif à tous les niveaux.
Quel que soit votre objectif de la maison standard à la maison
technologiquement avancée avec tous les conforts possibles
disponibles, nous recherchons sur le marché les meilleurs solutions et
partenaires pour atteindre vos objectifs.

TLC Real Estate Consulting  Sàrl
Avenue de la Gare ,56 
Martigny  - Suisse
info@tlc-ch.com
+41 76 371 99 29

mailto:info@tlc-ch.com
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